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Anhang

Sicherheit am Bau  Ausgabe 2020

Künstliche optische Strahlung

Allgemeines 

Mögliche Gesundheitsgefahren 

■	 	Die österreichische Verordnung über den 
Schutz der Arbeitnehmer vor der Einwirkung 
durch optische Strahlung (Verordnung optische 
Strahlung – VOPST) behandelt hauptsächlich 
den Bereich der künstlichen optischen Strah-
lung.

■	 	Gefahren durch künstliche optische Strahlung 
müssen am Entstehungsort ausgeschlossen 
oder so weit verringert werden, wie dies nach 
dem Stand der Technik und der Verfügbarkeit 
von technischen Mitteln möglich ist.

■	 	Die Gefahren der künstlichen optischen Strah-
lung liegen in der direkten Einwirkung und in 
der indirekten Wirkung, durch die Wechsel-
wirkung von optischer Strahlung mit der 

Umgebung, bei der Gefahren für den 
 Menschen auftreten können (z. B. für die Netz-
haut des Auges!).

Bewertung und Messungen 

■	 	Künstliche optische Strahlen (Laser, Leuchten, 
Lichtbogen usw.) an den Arbeitsplätzen sind 
einer Bewertung zu unterziehen.

■	 	Für die Bewertung können im Wirkungsbereich 
der Gemeinschaftsrichtlinie auch Angaben der 
Hersteller und Inverkehrbringer herangezogen 
werden.
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Künstliche optische Strahlung

Gefahrenermittlung und -beurteilung 

■	 	Bei den Angaben der Hersteller und Inverkehrbringer sind insbesondere die Einteilungen der  
Lampen in Risikogruppen und der Laser in Risikoklassen wichtig.

Einsatz von Laser

■	 	Hinsichtlich Evaluierung von Laser muss dem-
nach die Laserklasse des Gerätes ermittelt 
 werden. Diese ist auf einer Plakette an dem 
Gerät ersichtlich.

■	 	Die Klassen 1, 1M, 2 und 2M sind nach ent-
sprechender Unterweisung über die Verwen-
dung von Laser (direkten Augenkontakt ver-
meiden) weiterhin bedenkenlos einsetzbar.

■	 	Die Klasse 3R kann durch eine entsprechende 
Unterweisung (direkten Augenkontakt meiden 
und Lidschlussreflex) der Mitarbeiter als 
 Klasse 2M betrachtet werden.

■	 	Vermessungslaser so aufstellen, dass der 
Richtstrahl nicht in Augenhöhe liegt.

■	 	Bei Einsatz von Lasergeräten mit hoher  
Energiedichte Gefahrenermittlung durchführen 
und Schutzmaßnahmen festlegen.

Einsatz von Leuchten

■	 	Der Schutz vor UV-Strahlung  
bei Leuchtmitteln erfordert:

	 ■	 	intakte Schutzgläser,
	 ■	 	blendfreie Aufstellung.

■	 	AUVA-Merkblatt M 014 UV-Strahlenbelastung  
am Arbeitsplatz 

■	 	AUVA-Merkblatt M 080 Grundlagen  
der Lasersicherheit

! Vorschriften und Regeln
■	 VOPST (Verordnung optische Strahlung) § 10
■	 	ZAI-Leitfaden – Evaluierung von biologischen 

Gefahren von Lampen und Lasern 
www.arbeitsinspektion.gv.at

■	 	AUVA-Merkblatt M 013 UV-Strahlung  
und Arbeiten im Freien 


	Einleitung
	Inhalt
	Vorwort
	Koordination
	Checkliste für Koordination von Bauarbeiten
	Gefahrenevaluierung
	Unterweisung
	Baustellenvorbereitung
	Meldung, Aufsicht, Zusammenarbeit
	Baustellenabsicherung
	Schutz erdverlegter Leitungen
	Zugänge und Wege
	Baustellenverkehr
	Aufenthaltsräume und Sanitäreinrichtungen
	Erste Hilfe
	Brandschutz
	Sicherheitskennzeichnung
	Arbeiten im Freien
	Künstliche optische Strahlung
	Elektrischer Strom 
	Elektromagnetische Felder
	Flüssiggasanlagen
	Chemikalien/Gefährliche Arbeitsstoffe
	Sicherheit von Maschinen
	Umweltschutz
	Baurestmassen
	Alkohol und Suchtmittel
	Richtiges Heben und Tragen
	Lärm und Vibrationen
	Psychische Belastungen
	Persönliche Schutzausrüstung
	Kopfschutz
	Gehörschutz
	Augen- und Gesichtsschutz
	Atemschutz
	Hand- und Armschutz
	Hautschutz/Sonnenschutz
	Fuß- und Beinschutz
	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
	Persönliche Schutzausrüstung gegen Ertrinken und Versinken
	Warnkleidung
	Witterungsschutz
	Böschungen
	Künettenverbau
	Leitungssicherung
	Baugrubenverbau
	Arbeitsraumbreiten
	Unterfangungen
	Rohrvortrieb
	Tunnelbau
	Bohr- und Rammarbeiten
	Schalarbeiten
	Bewehrungsarbeiten
	Betonierarbeiten
	Fertigteilmontage
	Arbeiten auf Dächern
	Abbrucharbeiten
	Schweißarbeiten
	Arbeiten mit Flüssiggas
	Arbeiten im Freileitungsbereich 
	Arbeiten im Gleisbereich
	Arbeiten in Behältern
	Explosionsschutz/Vexat
	Kontaminierte Bereiche 
	Transport/Ladungssicherung
	Lagerung
	Arbeiten mit Asbest
	Arbeiten mit Quarzfeinstaub
	Baumaschinen Allgemeines
	Hubarbeitsbühnen
	Hubstapler
	Krane
	Anschlagen von Lasten
	Personenaufnahmemittel
	Bauaufzüge
	Absturzsicherung
	Arbeits- und Schutzgerüste
	Leitern
	Maschinen/Geräte
	Handmaschinen
	Handwerkzeuge
	Prüfungen von Maschinen
	Das Arbeitnehmerschutzsystem
	Arbeitssicherheit im Betrieb
	Schwarzarbeit
	Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz
	Rat & Hilfe
	Index
	Unfall – was tun?
	Aushangblatt: Ersthelfer

